
Bando Wiper Edge EX

Abstreiferlippefür Abdeckungen GleitdichtungTeleskopabdeckung

Produktkatalog | August 2017

Spezial Abstreifer aus Polyurethane 
für Werkzeugmaschinen

Bando Wiper Edge EX

BANDO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD

*1 Gesamtlänge
*2 Empfohlene Pressbreite
Weitere Abmessungen auf Anfrage



MERKMALE

EIGENSCHAFTEN

Kühlmittelresistent (Prüfbedingungen (eintauchen bei 70° C)

Befestigungshalte

Spanschutzdeckel

Spezial Polyurethane Abstreifer
(Niedriger Reibungskoeffizient)

Basishalterung�� Weniger Stopps bedingt durch 
Maschinenausfall

�� Keine Geräuschentwicklung

�� Lange Lebensdauer

20

10

0

Stunden [h]

G
ew

ic
ht

sz
un

ah
m

e 
Ve

rh
äl

tn
is

 [%
] Wasserlösliches synthetischesKühlmittel

(10-fache Verdünnung))

50 100 150 200

EX
Standard
Specialized

Schwellung

Bando Wiper Edge EX Standard / Specialized
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Abstreiferlippefür Abdeckungen GleitdichtungTeleskopabdeckung

Prüfbedingungen
Span:  			   Aluminium
Kühlmittel: 		  Molesco Neo Cool Bio-60E
Geschwindigkeit: 	 100 m/mi - Empfohlene Pressbreite: 3.0 mm
Laufstrecke:		  300 km (150,000 Zyklen auf 1 m vor und zurück)

TECHNISCHE LEISTUNG

Lebensdauer (Verschleißresistent)

Abriebwiederstand bei hohen Gleitgeschwindigkeiten

Allgemeine Anforderungen der 
Abstreiferlippe

�� Kühlmittelresistent

�� Gute Gleitfähigkeit auch bei  
hohen Geschwindigkeiten

AUSFÜHRUNGEN
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Dynamische Reibung

standard EX

1.4 mm
Gummilippe

geringer Abrieb

Bando Wiper Edge EX



Produktpalette

Bando Europe GmbH
Krefelder Straße 671
41066 Mönchengladbach / Germany

Tel: 	    +49 (0) 2161 - 901 04 0
E-Mail:     info@bando.de
Web:	    www.bando.de

Bitte beachten Sie, dass diesem Katalog Änderungen vorbehalten sind. Alle Angaben dieser Druckschrift wurden mit Sorgfalt erstellt und überprüft, trotzdem sind 
Irrtümer und Fehler nicht auszuschließen. Der Produktkatalog darf nicht dupliziert oder kopieren werden ohne die Genehmigung von Bando Europe GmbH.

*

AUSFÜHRUNGEN

*1 Gesamtlänge
*2 Empfohlene Pressbreite
Weitere Abmessungen auf Anfrage
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